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СВИТ 18487《 电 动 汽车 传导 充电 系统 }》 由 以 下 三 部 分 组 成 : 

一 一 第 1 部 分 :通用 要 求 ; 

一 一 第 2 部 分 : 非 车 载 传导 供电 设备 电磁 兼容 要 求 ; 

一 一 第 3 部 分 :电动 车 辆 交流 /直流 充电 机 (站 )。 

本 部 分 为 GB/T 18487 的 第 2 部 分 。 

本 部 分 按照 GB/T 1.1 一 2009 给 出 的 规则 起 草 。 

本 部 分 代替 СВИТ 18487.2 一 2001( 电 动车 辆 传导 充电 系统 ”电动 车 辆 与 交流 /直流 电源 的 连接 要 求 》。 

与 GB/T 18487.2—2001 相 比 , 除 编辑 性 修改 外 主要 技术 变化 如 下 : 

一 一 因 增加 了 供电 设备 内 容 , 将 本 部 分 名 称 改 为 (电动 汽车 传导 充电 系统 第 2 部 分 : 非 车 载 传 导 

供电 设备 电磁 兼容 要 求 》 
增加 了 供电 设备 配置 的 要 求 ( 见 第 4 章 ); 

一 一 增加 了 供电 设备 的 试验 负载 条 件 ( 见 第 5 章 ); 

一 一 增加 了 测试 过 程 中 的 操作 条 件 ( 见 第 6 章 ); 

一 一 增加 了 抗 扰 度 要 求 ( 见 第 7 章 ); 

一 一 增加 了 加 发 射 要 求 ( 见 第 8 章 ) 。 

本 部 分 由 中 国电 力 企业 联合 会 提出 并 归口 。 

本 部 分 起 草 单位 :上 海 电器 科学 研究 院 .中 国电 力 科 学 研究 院 . 国 网 电力 科学 研究 院 . 许 继 集团 . 普 
天 新 能 源 有 限 责任 公司 ,深圳 奥 特 迅 电力 设备 股份 有 限 公司 .珠海 泰坦 科技 股份 有 限 公司 .许昌 开 普 检 
测 技术 有 限 公司 .比亚迪 汽车 工业 有 限 公 司 .浙江 万 马 新 能 源 有 限 公 司 . 台 达 电子 企业 管理 (上 海 ) 有 限 
公司 北汽 新 能 源 汽 车 股份 有 限 公司 。 

本 部 分 主要 起 草 人 : 郑 军 奇 . 王 爱 国 . 刘 永 东 、 陈 源 、 卢 琛 钰 . 李 妮 、 姜 宁 浩 、 邵 浙 海 、 李 彩 生 、 李 志 刚 、 
ЕЛС ИЗ НЕ, ЕН У ИЯ ПРИ ИИ. 

本 部 分 所 代替 标准 的 历次 版 本 发 布 情况 为 : 
GB/T 18487.2—2001. 





DODOD ww bzfxw Соп 





GB/T 18487.2—2017 


电动 汽车 传导 充电 系统 ”第 2 部 分 : 
非 车 载 传 导 供电 设备 电磁 兼容 要 求 


1 范围 


GB/T 18487 的 本 部 分 规定 了 为 电动 汽车 非 车 载 传 导 充电 的 电动 汽车 供电 设备 (以 下 统称 为 供电 
设备 ) 的 电磁 兼容 要 求 。 供 电 设备 的 供电 电源 额定 电压 最 大 值 为 1 000 У АС 或 1 500 У DC, 额定 输出 
电压 最 大 值 为 1 000 У AC 或 1 500 У Рс. 

本 部 分 适用 于 GB/T 18487.1 中 规定 的 充电 模式 2、 充 电 模式 3、 充 电 模 式 4 的 供电 设备 。 

本 部 分 适用 于 从 现场 储 能 系统 (如 缓冲 蓄电池 组 等 ) 获 得 能 量 的 电动 汽车 供电 设备 。 

本 部 分 认为 无 电子 元 件 或 开关 ( 除 手动 开关 外 ) 的 电缆 是 匹 源 的 ,符合 发 射 和 抗 扰 度 要 求 ,不 需要 
测试 。 

本 部 分 不 适用 于 任何 车 载 供电 设备 和 电动 汽车 的 供电 系统 的 零 部 件 和 设备 。 

本 部 分 不 适用 于 以 无 线 充电 (WPT) 方 式 为 电动 汽车 供电 或 充电 的 供电 设备 。 

本 部 分 不 适用 于 无 轨 电 车 、 铁 路 车 辆 ,工业 车 辆 和 主要 用 于 非 道路 车 辆 的 供电 设备 。 


2 规范 性 引用 文件 


下 列 文件 对 于 本 文件 的 应 用 是 必 不 可 少 的 。 凡 是 注 日 期 的 引用 文件 , 仅 注 日 期 的 版 本 适用 于 本 文 
件 。 凡 是 不 注 日 期 的 引用 文件 ,其 最 新 版 本 (包括 所 有 的 修改 单 ) 适 用 于 本 文件 。 

GB/T 4365 电工 术语 电磁 兼容 

GB 4824—2013 工业、 科学 和 医疗 (ISM) 射 频 设备 ”骚扰 特性 ” 限 值 和 测量 方法 

GB/T 6113.102 一 2008 无线 电 骚 扰 和 抗 扰 度 测 基 设备 和 测 基 方法 规范 第 1-2 部 分 :无 线 电 骚扰 
和 抗 扰 度 测量 设备 ”辅助 设备 ”传导 骚扰 

GB/T 6113.201 雹 线 电 骚扰 和 抗 扰 度 测 量 设备 和 测量 方法 规范 第 2-1 部 分 :无 线 电 骚 扰 和 抗 扰 
度 测量 方法 ”传导 骚扰 测量 

GB/T 17215.321 交流 电 测量 设备 ”特殊 要 求 ”第 21 部 分 :静止 式 有 功 电能 表 (1 级 和 2 级 ) 

СВ 17625.1 电磁 兼容 БН 谐 波 电流 发 射 限 值 (设备 每 相 输 入 电流 入 16 А) 

GB/T 17625.2 ”电磁 兼容 ВИН 对 每 相 额 定 电流 所 16 A 且 无 条 件 接 入 的 设备 在 公用 低压 供电 
系统 中 产生 的 电压 变化 ,电压 波动 和 闪烁 的 限制 

GB/T 17625.7 电磁 兼容 ВИН 对 额定 电流 入 75 A 且 有 条 件 接 入 的 设备 在 公用 低压 供电 系统 
中 产生 的 电压 变化 .电压 波动 和 闪烁 的 限制 

СВ/Т 17625.8 电磁 兼容 限 值 每 相 输 入 电流 大 于 16 A 小 于 等 于 75 A 连接 到 公用 低压 系统 
的 设备 产生 的 谐 波 电流 限 值 

GB/T 176262 电磁 兼容 试验 和 测量 技术 静电 放电 抗 扰 度 试验 

GB/T 17626.3 ”电磁 兼容 试验 和 测量 技术 ”射频 电磁 场 辐射 抗 扰 度 试验 

GB/T 17626.1 ”电磁 兼容 试验 和 测量 技术 电 快 速 瞬 变 脉冲 群 抗 扰 度 试验 

GB/T 17626.5 电磁 兼容 试验 和 测量 技术 浪 涌 ( 冲 击 ) 抗 扰 度 试验 

GB/T 17626.6 电磁 兼容 试验 和 测量 技术 射频 场 感应 的 传导 骚扰 抗 扰 度 

СВ/Т 17626.8 ”电磁 兼容 试验 和 测量 技术 工 频 磁场 抗 扰 度 试验 
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СВИТ 17626.11 电磁 羔 试验 和 测量 技术 电压 暂 降 、 短 时 中 断 和 电压 变化 的 抗 扰 度 试验 

GB/T 17626.29 ”电磁 兼容 ”试验 和 测量 技术 ”直流 电源 输入 端口 电压 暂 降 、 短 时 中 断 和 电压 变 
化 的 抗 扰 度 试验 

СВ/Т 17626.34 ”电磁 兼容 ”试验 和 测量 技术 主 电 源 每 相 电流 大 于 16 А 的 设备 的 电压 暂 降 、 短 
时 中 断 和 电压 变化 抗 扰 度 试验 

GB/T 17799.1 电磁 兼容 通用 标准 ”居住 .商业 和 轻工业 环境 中 的 抗 扰 度 试验 

GB/T 17799.2 ”电磁 兼容 通用 标准 ”工业 环境 中 的 抗 扰 度 试验 

GB 17799.3 ”电磁 兼容 通用 标准 ”居住 、 商 业 和 轻工业 环境 中 的 发 射 

СВ 17799,1 电磁 兼容 通用 标准 “工业 环境 中 的 发 射 

GB/T 184871 电动 汽车 传导 充电 系统 ”第 1 部 分 :通用 要 求 

GB/T 18655 车 辆 . 船 和 内 燃 机 ”无线电 骚扰 特性 ”用 于 保护 车 载 接收 机 的 限 值 和 测量 方法 

GB/T 19596 电动 汽车 术语 

СВИТ 29317 电动 汽车 充 换 电 设施 术语 

GJB 1518—2013 ”军用 设备 和 分 系统 电磁 发 射 和 敏感 度 要 求 和 测量 

CISPR 11 工业 、 科 学 和 医疗 (ISM) 射 频 设 备 ” 骚 扰 特 性 ” 限 值 和 测量 方法 (Industrial, scientific 


апа medical equipment—Radio-frequency disturbancecharacteristics 一 Limits апа methods of measure- 





ment) 

CISPR 32: 2015 多 媒体 设备 的 电磁 兼容 ”发射 要 求 (Electromagnetic compatibility of 
multimedia equipment 一 Emission requirements) 

ТЕС 61000-4-3 ”电磁 兼容 试验 和 测量 技术 射频 电磁 场 辐射 抗 扰 度 试验 (Electromagnetic com- 
patibility (ЕМС) 一 Part 4-3:Testing and measurement techniques-radiated，radio-frequency，electro- 


magnetic field immunity test) 


з 术语 和 定义 、 缩 略语 


3.1 术语 和 定义 


GB/T 4365.GB 4824—2013 СВИТ 18487.1.СВ/Т 19596 和 GB/T 29317 界定 的 以 及 下 列 术 语 和 
定义 适用 于 本 文件 。 
3.1.1 

端口 ”port 

设备 与 外 界 电磁 环境 的 特定 界面 , 非 车 载 供 电 设备 的 端口 的 示例 见 图 1。 


外 这 端口 





电源 端口 CPT 端口 | Е 
1 ў 
1 
信号/ 控制 端口 1 AE | 
1 БАК 类似 或 1 
| 合适 的 模拟 负载 | 
有 线 网 络 端口 ! 
EA 


图 1 非 车 载 供 电 设备 的 端口 的 示例 
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3.1.2 
ЭҺ О enclosure рогі 
电磁 场 可 以 通过 它 来 辐射 或 人 侵 的 物理 边界 。 
3.1.3 
电源 端口 (交流 或 直流 ) power port(AC or DC) 
为 设备 或 相关 设备 提供 电源 而 使 其 正常 工作 的 导体 或 电缆 的 端口 。 
3.1.4 
有 线 网 络 端口 ”wired network рогі 
连接 声音 ,数据 和 信号 传递 的 端口 , 旨 在 直接 连接 单 用 户 或 多 用 户 电信 和 网 使 分 散 的 系统 相互 连接 
(如 PSTN ISDN、xDSL、LAN 和 类 似 的 网 络 ) 。 
注 ; 这 些 端 口 可 以 支持 屏 需 或 非 屏 项 电缆 ,也 可 以 承载 电信 规范 中 规定 的 交流 或 直流 电源 。 
[CISPR 32] 
3.1.5 
信号 /控制 端口 signal/control port 
符合 相关 功能 说 明 ( 如 用 于 连接 电缆 的 最 大 长 度 ) 的 EUT 或 EUT 内 部 元 件 与 本 地 AE 连接 的 


注 ; 例如 ,RS-232、 通 用 串 行 总 线 (USB) 高 清晰 度 多 媒体 接口 (HDMD .符合 IEEE 1394(* 火 线 ") 和 控制 导向 器 。 
[CISPR 32] 
3.1.6 
传导 电能 传输 端口 (CPT 端口 ) conductive power transfer рог (CPT рогі) 
用 于 传导 电能 传输 (CCPT) 的 电动 汽车 供电 设备 的 电力 输出 端口 ,该 端口 传输 低压 或 直流 电能 
到 充电 系统 的 次 级 装置 (例如 ,电源 充电 给 负载 ) ,并 提供 所 必需 的 信号 /控制 和 /或 通讯 功能 。 





3.2 缩 略语 
下 列 缩 略 语 适用 于 本 文件 。 
АЕ 辅助 设备 
AMN 人 工 电源 网 络 
AN 人 工 网 络 
EMC ЕЕ 
EUT 受 试 设备 


ISDN 综合 业务 数字 网 

ISN 阻抗 稳定 网 络 

CAN 控制 器 局 域 网 络 

LAN 局 域 网 

РІС 电力 线 通信 

РТМ ”公共 交换 电话 网 络 

PWM 脉冲 宽度 调制 

RBW 分 辩 率 带宽 

WPT 无 线 电能 传输 

xDSL ”各 种 类 型 数字 用 户 线路 的 总 称 
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4 供电 设备 配置 


4.1 概述 
本 部 分 中 试验 项 目的 试验 布置 和 试验 条 件 在 具体 章节 中 给 出 。 


4.2 传导 电能 传输 (CPT) 设 备 


所 有 试验 应 使 用 由 制造 商 提供 的 典型 的 供电 设备 和 通信 电缆 (在 СРТ 端口 )。 若 供电 设备 未 提供 
电缆 ,试验 应 在 电缆 的 典型 长 度 下 进行 。 

附录 A 给 出 了 非 车 载 直流 供电 设备 在 СРТ 端口 进行 传导 骚扰 测量 的 试验 布置 示例 。 具 体 的 试验 
布置 参考 GB 4824 一 2013 和 GB/T 6113.201。 

充电 模式 2 的 缆 上 控制 与 保护 盒 ( 不 含 电 缆 ) 及 装置 (IC-CPD) ,应 按照 台式 设备 布 党 进行 测试 。 


5 供电 设备 的 试验 负载 条 件 


5.1 概述 

具有 通信 功能 (在 供电 设备 和 车 辆 之 间 ) 的 供电 设备 的 通信 线 应 按 附录 B 进行 端 接 , 通 信 信 号 应 由 
各 自 的 模拟 器 提供 并 经 由 适合 的 耦合 装置 馈 入 。 

若 供 电 设备 具有 大 量 类 似 端 口 或 连接 器 的 端口 , 则 应 选择 足够 数量 的 端口 来 模拟 实际 运行 状况 ,并 
确保 覆盖 了 所 有 不 同类 型 的 终端 ,如 所 有 端口 数量 的 20% 或 至 少 四 个 端口 。 
注 ; 需 注意 的 是 ,这 并 不 总 是 代表 实际 使 用 ,因为 当 电池 逐渐 充满 时 功率 将 下 降 。 





5.2 ”电动 汽车 的 CPT 供电 设备 
供电 设备 的 CPT 端口 应 连接 到 AE, 该 AE 包括 由 AN 和 /或 ISN 所 形成 的 车 辆 模拟 器 ,并 与 可 调 
电阻 负载 相连 。 


6 测试 过 程 中 的 操作 条 件 


6.1 概述 

试验 在 本 部 分 规定 的 模式 下 进行 。 试 验 应 在 第 5 章 规定 的 负载 条 件 下 进行 。 

试验 计划 中 应 规定 EUT 的 配置 和 运行 模式 , 且 试 验 报告 中 应 准确 记录 试验 时 的 实际 条 件 。 

应 对 以 下 两 种 运行 模式 进行 评估 : 
待机 模式 :模拟 供电 设备 正常 供电 ,其 车 辆 插头 插入 车 辆 插座 ,此 时 供电 设备 处 于 未 充电 状态 
(例如 , 当 车 辆 电池 已 充满 电 或 等 待 电 网 决定 何 时 充电 ) ; 

b) 充电 模式 :试验 过 程 中 .供电 设备 的 输出 电流 处 于 产生 最 高 发 射 情况 的 功率 。 

注 , 当 没有 负载 连接 时 无 需 进行 评估 ,在 待机 模式 中 已 充分 考虑 。 

若 供电 设备 和 车 辆 之 间 ( 如 :充电 控制 ) 使 用 非 控制 导 引 方 式 或 其 他 信号 (例如 PLC) 方 式 的 通信 ， 
则 试验 应 在 最 恶劣 的 信号 情况 下 进行 ,如 选择 制造 商 规定 的 最 大 通信 速率 的 信号 。 

试验 应 在 供电 设备 规定 的 工作 范围 和 额定 输入 电压 下 实施 .除非 相关 基础 标准 男 有 规定 。 

缆 上 控制 与 保护 装置 (IC-CPD) 应 按照 充电 模式 3 进行 试验 。 


a) 


6.2 试验 说 明 
供电 设备 应 同时 符合 本 部 分 规定 的 抗 扰 度 和 发 射 要 求 


4 


GB/T 18487.2—2017 


本 部 分 涉及 的 供电 设备 要 求 是 基于 逐个 端口 给 出 的 。 表 1 一 表 4 规定 了 抗 扰 度 要 求 , 表 5 一 表 13 
规定 了 发 射 要 求 。 

本 部 分 规定 的 所 有 测试 项 目 可 按照 任何 顺序 进行 试验 。 

试验 应 调节 阻 性 负载 ,使 得 供电 设备 在 额定 输出 电压 情况 下 ,发 射 测量 在 功率 分 别 为 额定 功率 的 
20% .50% 1 80% 状 态 下 进行 。 抗 扰 度 测量 在 额定 功率 的 50% 下 进行 。 

所 有 类 型 端口 都 应 按 本 部 分 要 求 进行 抗 扰 度 测试 。 

试验 仪器 ,试验 方法 和 试验 布置 见 表 1 一 表 6. 


6.3 ”环境 条 件 / 限 制 


本 部 分 已 考虑 了 在 正常 的 EMC 环境 中 的 所 有 供电 设备 。 供 电 设 备 可 在 多 种 场所 安装 使 用 。 本 痢 
分 覆盖 所 有 安装 于 室内 或 室外 的 供电 设备 ,安装 使 用 环境 包括 工业 环境 ( 见 GB/T 17799.2 和 
СВ 17799.4) 和 非 工业 环境 (包括 住宅 .商业 .轻工业 环境 , 见 GB/T 17799.1 和 СВ 17799.3)。 当 供电 设 
备 制造 商 未 规定 供电 设备 的 预期 使 用 的 环境 时 ,应 实施 最 严格 的 发 射 和 抗 扰 度 试验 , 即 采用 最 低 的 发 射 
限 值 和 最 高 的 抗 扰 度 试验 等 级 。 


7 抗 扰 度 要 求 


7.1 性 能 判 据 
7.1.1 概述 


供电 设备 应 维持 在 一 种 安全 状态 ,作为 本 部 分 中 规定 的 试验 实施 结果 。 进 一 步 指导 信息 见 标准 
СВИТ 18487.1。 

基于 供电 设备 的 充电 模式 有 不 同 的 性 能 判 据 ,尤其 是 对 于 充电 模式 3 和 充电 模式 4。 

在 交流 或 直流 电源 输入 端口 上 实施 浪 涌 (GB/T 17626.5) 和 电 快 速 瞬 变 /脉冲 群 (GB/T 17626.4) 
时 ,应 使 用 合适 的 仪器 进行 测量 ,该 仪器 可 测量 直流 输出 端口 上 相关 的 瞬 态 幅 值 。 这 种 测量 应 按照 
附录 C 所 描述 的 布置 进行 。 应 满足 附录 C 的 要 求 。 

当 受 试 设备 有 计量 和 计 费 功能 时 ,相应 的 性 能 判 据 应 按照 适用 的 产品 标准 进行 定义 ,例如 
СВИТ 17215.321. 

供电 设备 制造 商 应 提供 ЕМС 试验 过 程 中 或 试验 后 的 功能 描述 和 性 能 判 据 定义 。 


7.1.2 性 能 判 据 A 


试验 实施 的 过 程 中 或 试验 后 ,供电 设备 应 在 供电 设备 制造 商 所 定义 的 容许 范围 内 ,按照 预期 继续 运 
行 。 其 运行 状态 不 允许 改变 ( 即 充电 模式 下 继续 保持 充电 ,待机 模式 下 保持 闲置 状态 ) 。 
Ж. 对 于 充电 模式 2 和 充电 模式 3, 状 态 的 改变 包括 PWM 信号 的 变化 ,对 于 充电 模式 4, 状 态 的 改变 包括 充电 电流 
的 任意 变化 (超过 制造 商定 义 的 容许 范围 ) 。 


7.1.3 性 能 判 据 B 


试验 完成 后 ,供电 设备 应 在 供电 设备 制造 商 所 定义 的 容许 范围 内 ,按照 预期 继续 运行 。 此 外 ,在 试 
验 实施 过 程 中 ,应 保持 供电 设备 的 主要 功能 (在 供电 设备 制造 商 所 定义 的 容许 范围 内 ) 。 次 要 功能 (包括 
显示 等 ) 在 试验 过 程 中 允许 性 能 降级 ,但 应 在 试验 后 恢复 到 初始 状态 。 
试验 实施 后 ,供电 设备 应 不 改变 其 运行 状态 ( 即 充 电 模 式 下 继续 保持 充电 ,待机 模式 下 保持 闲置 状态 ) 。 
注 1: 对 于 充电 模式 2 和 充电 模式 3, 状 态 的 改变 包括 PWM 信号 的 变化 .对 于 充电 模式 4, 状 态 的 改变 包括 充电 电 
流 的 任意 变化 (超过 制造 商定 义 的 容许 范围 )。 
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注 2: 对 于 电压 暂 降 和 短 时 中 断 抗 扰 度 测试 ,如 果 进 行 了 充电 流程 中 规定 的 人 工 操 作 , 如 刷卡 或 者 充电 启动 等 ,可 视 
为 符合 性 能 判 据 B。 


7.1.4 ”性 能 判 据 C 

试验 实施 的 过 程 中 和 试验 后 ,供电 设备 变化 到 故障 保护 状态 。 如 已 符合 СВИТ 18487.1 中 定义 的 
安全 要 求 , 这 种 状态 需要 用 户 干预 以 重启 充电 或 自动 恢复 充电 。 
72 ”试验 要 求 

根据 供电 设备 类 型 和 其 预期 使 用 的 环境 ,测试 要 求 见 表 1 一 表 4。 

所 有 缆 上 控制 与 保护 装置 应 满足 表 1。 

当 供电 设备 制造 商 限制 了 产品 使 用 场所 , 抗 扰 度 要 求 见 表 2。 

后 续 表 中 所 有 提 及 的 * 信 号 /控制 端口 " 均 指 供电 设备 的 电源 输入 侧 的 端口 。 供 电 设备 电源 输出 和 
负载 侧 无 浪 涌 抗 扰 度 要 求 ,除非 制造 商 说 明 书 中 规定 的 典型 充电 电缆 超过 30 m。 

直流 供电 设备 的 浪 涌 和 电 快速 瞬 变 脉冲 群 的 试验 布置 见 附录 С. 


ЖІ 交流 充电 抗 扰 度 要 求 ( 除 住宅 环境 外 ) 


























受 试 设备 的 | 性 能 
端 і 础 标准 斌 
а ТЕ 试验 项 目 基础 标准 试验 要 求 单位 и 
И а 士 6( 接 触 ) kV 
静电 放电 抗 扰 度 | СВТ 17626.2 8 ых в 
СВИТ 17626.3 10 У/т " А 
(80 MHz 一 1 000 MHz) 
待机 和 充电 | 射频 电磁 场 辐射 10 Vim! 
外 这 3B/T 17626. 
е 模式 ид 981162. | (01.4 GHz~2 сно 5 
10 У/т " 
ТЕС 61000-4-3 A 
(2 GHz~2.7 GHz) 
ec ee a 30(32 A 以 下 系统 ) | А 
工 频 磁场 抗 扰 度 ”| GB/T 17626.8 10068 A 以上 上 系统 Ала А 
| kv 
+4 
МЕ Чр 
в 5/50 р 
群 抗 扰 度 105 重复 频率 . 
| | kHz 
| 12/30 (8/20) ps 
交流 电源 浪 涌 抗 扰 度 GB/T 17626.5 +4 kV в 
输入 (和 直 | +2* kV 
接连 接 到 电 | 待机 和 充电 | 射频 场 感应 的 传导 10 V (rms) 
源 端口 的 信 模式 骚扰 抗 扰 度 сааи (0.15 ~ 80 МН» % 
号 /控制 端 
口 ) 
СВ/Т 17626.11 40% ,持续 10 周期 в 
电压 暂 降 和 短 时 (<16 А) 70% ,持续 25 周期 в 
中 断 抗 扰 度 СВ/Т 17626.34 | 80%% .持续 250 周期 
(>16 А) 090 ,持续 250 周期 с 
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表 1 ( 续 ) 
受 试 设备 的 性 能 
п 试验 项 目 基础 标准 试验 要 求 位 
* 工作 模式 : ' С КНЕ 
kV 
Е 
ыы СВИТ 17626.4 TrTh в | В 
ў 重复 频率 kHz 
хана 1.2/50 (8/20) Г 
和 信 By 待机 和 充电 +2 ку в 
/ 
式 ЕЕ СВ/Т 17626.5 + kV 
控制 模式 ВИ GB/T 17626.5 
10/700(5/320) * ГЫ 
в 
+2 ку 
射频 场 感应 的 传导 | 10 
GB/T 17626.6 У (rms) А 
骚扰 抗 扰 度 
kV 
Е" СВИТ 17626.4 тить | № 
100 重复 频率 ,kHz 
待机 模式 т 
р 1.2/50 (8/20) ps 
СРТ в 
浪 涌 抗 扰 度 " GB/T 17626.5 +2. kV 
+1 kV 
待机 和 充电 | 射频 场 感应 的 传导 | ， 10 
ах р GB/T 17626,6 | дз мна-во MHD | У "9 А 
ТСИ 
"” 线 对 线 , 电 压 逐 级 施加 。 
“ 仅 适 用 于 包含 对 磁场 敏感 装置 的 设备 
4 规定 的 未 调制 载波 值 试验 等 级 为 有 效 值 。 
“ 仅 适 用 于 连接 线 缆 总 长 超过 30 m( 依 据 供应 商 的 功能 规范 ) 的 端口 
г 仅 适 用 于 连接 线 缆 总 长 超过 З m( 依 据 供应 商 的 功能 规范 ) 的 端口 。 
* 适用 于 屏蔽 接地 (地 线 ) ,此 试验 不 适用 于 信号 /控制 端口 。 
表 2 交流 充电 抗 扰 度 要 求 (住宅 环境 ) 
受 试 设备 的 性 能 
п і СЕЕ 试验 要 求 0 
端 工作 模式 试验 项 目 基础 标准 试验 要 求 单位 рии 
静电 放电 抗 扰 度 | СВИТ 17626.2 ай в В 
土 8( 空 气 ) ку 
СВИТ 17626.3 З У/т " А 
待机 和 充电 (80 MHz 一 1 000 MHz) 
外 壳 
模式 射频 电磁 场 辐射 | GB/T 17626.3 ү/а“ А 
抗 扰 度 (1.4 GHz 一 2 GHz) 
ТЕС 61000-4-3 $ V/m! A 
(2 GHz~2.7 GHz) 
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表 2 ( 续 ) 
受 试 设备 的 | 性 能 
п 试验 项 目 基础 标准 试验 要 求 i 位 
工作 模式 | р * | вы 
28 待机 和 充电 +в |ва 30(32 A 以 下 系统 ) A/m 
е 模式 ТИ | GB/T 17626.8 | 100(32 A 以 上 系统 ) | A/m 
+2 | kV 
电 快速 队 变 肪 串 | GBAT 17626.4 5/50 Tr/Th B 
GB/ е 5/5 т/ТВ. ns 
М | 
тиж 100 | 重复 频率 ,kHz 
交流 电源 | М л. е р» 
输入 (和 直 浪 酒 抗 扰 度 GB/T 17626.5 a kV в 
+1ь 
接连 楼 到 | 待机 和 充电 1 КУ 
ВВ ых ыы СВИТ 17626.6 а | Vi ) A 
的 信号 / 控 骚扰 抗 扰 度 ”| сол5 MHz~80 MHz) 
制 端口 ) | 
GB/T 17626.11 1076.92 10 周期 | B 
电压 暂 降 和 短 时 (<16 А) 70% ,持续 25 周期 в 
中 断 抗 扰 度 GB/T 17626.34 | 80% ,持续 250 周期 B 
(>16 А) 0% ,持续 250 周期 | с 
+1 kV в 
еее СВИТ 17626.4 5/50 Tr/Th, ns 
а 100 Т К КН 
有 线 网 络 和 | 待机 和 充电 1.2/50 (8/20) из 
信号 /控制 模式 浪 涌 抗 扰 度 GB/T 17626.5 kV B 
kV 
射频 场 感应 的 传导 | 3 | 
GB/T 17626.6 | Ут А 
ЗЕЕ" 
| kV B 
待机 模式 еее GB/T 17626.4 | ТЫТЬ, ns 
срт” С | 重复 频率 ,kHz 
Е 射频 场 感应 的 | GB/T 17626.6 У (rms) А 
模式 传导 骚扰 抗 扰 度 (0.15 MHz 一 80 MHz) 
， 线 对 地 (地 线 ) ,电压 逐 级 施加 。 
" 线 对 线 , 电 压 逐 级 施加 。 
< 仅 适用 于 包含 对 磁场 敏感 装置 的 设备 。 
”规定 的 未 调制 载波 值 试验 等 级 为 有 效 值 。 
” 仅 适用 于 连接 线 缆 总 长 超过 30 m( 依 据 供应 商 的 功能 规范 ) 的 端口 。 
г 仅 适 用 于 连接 线 缆 总 长 超过 3 m( 依 据 供应 商 的 功能 规范 ) 的 端口 
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жз 直流 充电 抗 扰 度 要 求 ( 除 住宅 环境 外 ) 










































































受 试 设备 的 У, 性 能 
口 试验 项 目 基础 标准 试验 要 求 Чу 
т Ев " и Ы 38 
т Е ея +6 (接触 kV 
静电 放电 抗 扰 度 | GB/T 17626.2 Ee бу в 
10 V/m! 
GB/T 17626.3 A 
(80 MHz~1 000 MHz) 
待机 和 充电 | 射频 电磁 场 辐射 10 У/ш 1 
Па 3B/ К 
е 模式 抗 扰 度 СВИТ 1706263 eR ee Я 
10 У/ш 1 
ТЕС 61000-4-3 А 
(2 GHz 一 2.7 СНА 
呈 Ру 30(32 A 以 下 系统 ) A/m 
АНИ" | “GBA 17626.8 100(32 A 以 上 系统 ) | A/m А 
34 kV 
а" СВИТ 17626.4 5/50 TrTh в | В 
а 100 重复 闫 率 ,kHz 
交流 电源 1.2/50 (8/20) из 
输入 (和 直 浪 酒 抗 扰 度 GB/T 17626.5 +" ку в 
接连 接 到 | 待机 和 充电 =2* kV 
电源 端口 их 射频 场 感应 的 传导 | 10 
的 信号 / 控 骚扰 抗 扰 度 СВИТ 17626,6 | (0.15 MHz~80 мно | У (ma А 
жд» GB/T 17626.11 40% ,持续 10 周期 в 
电压 暂 降 和 短 时 с<16 А) 70%% ,持续 25 周期 в 
中 断 抗 扰 度 GB/T 17626.34 | 80% ,持续 250 周期 B 
(>16 А) 0% ,持续 250 周期 с 
. +2 kV 
ее GB/T 17626.4 5/50 TrTh в | В 
А 100 重复 频率 kHz 
直流 电源 1.2/50 (8/20) и 
输入 (和 直 浪 涌 抗 扰 度 GB/T 17626.5 +2. kV B 
接连 接 到 | 待机 和 充电 +1 КУ 
ни ыа 射频 场 感应 的 传导 10 | 
НН я о 
端的 О ев СВ/Т 17626,6 А У (rms) А 
骚扰 抗 扰 度 (0.15 MHz~80 MHz) 
端口 ) 
ны GB/T 17626.29 Я . 
А Кена рак 
0% в 
+2 kV 
电 快速 瞬 变 脉冲 群 | Е 
еее СВИТ 17626,4 5/50 Tr/Th в | В 
有 线 网 络 和 | 待机 和 充电 100 重复 频率 kHz 
信号 /控制 模式 1.2750 (8/20) | Ге 
вии СВИТ 17626.5 +2 kV B 
1% kV 
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表 3 ( 续 ) 
受 试 设备 的 | , 性 能 
я 试验 项 п 求 у 
м 工作 模式 试验 项 目 基础 标准 | 试验 要 求 单位 Е 
2 4 я Н 家 的 传导 
有 线 网 络 和 | 待机 和 充电 | 射频 场 感应 的 传导 GA 10 pe к 
信号 /控制 模式 ими (0.15 MHz 一 80 МН») 
Т БЕ ВА в 
待机 模式 ий СВ/Т 17626.4 5/50 Tr/Th, ns 
СРТ» а 100 重复 频率 ,kHz 
待机 和 充电 | 射频 场 感应 的 传导 | — | 10 
GB/T 17626.6 V (rms) A 
模式 骚扰 抗 扰 度 | (0.15 MHz~80 МН» 
” 线 对 地 (地 线 ) ,电压 逐 级 施加 。 
" 线 对 线 ,电压 逐 级 施加 ， 
“ 仅 适 用 于 包含 对 人 磁场 敏感 装 辕 的 设备 。 
* 规定 的 未 调制 载波 值 试验 等 级 为 有 效 值 。 
“ 仅 适 用 于 连接 线 缆 总 长 超过 30 m( 依 据 供 应 商 的 功能 规范 的 端口 。 
Г 仅 适 用 于 连接 线 费 总 长 超过 3 m( 依 据 供应 商 的 功能 规范 ) 的 端口 
4 持续 时 间 参 见 GB/T 17626.29 中 表 1 及 对 应 的 注释 。 
表 4 直流 充电 抗 扰 度 要 求 (住宅 环境 ) 
端口 ь 试验 项 目 基础 标准 ких 单位 рае 
工作 模式 25 р ТЯ 
р 5 土 6( 接 触 ) kV B 
静电 放电 抗 扰 度 | GB/T 17626.2 +в Ce A) у 
3 У/ш " 
СВИТ 17626.3 A 
(80 MHz~1 000 MHz) 
外 过 待机 和 充电 | 射频 电磁 场 辐射 СВ/т 126263 У/т " И 
模式 抗 扰 度 GHz) 
3 V/im’ 
IEC 61000-4-3 A 
(2 GHz~2.7 GHz) 
Ep Р 30032 A 以 下 系统 ) A/m 
工 频 磁 场 抗 扰 度 ' | GB/T 17626.8 100(32 A 以 上 系统 ) рея А 
е +2 ку 
ТУЯ 
с ы GB/T 17626.4 5/50 Tr/Th, ns B 
交流 电源 给 " 100 重复 频率 ,kHz 
入 (和 直接 | 
连接 到 电源 | 待机 和 充电 1.2/50 (8/20) Е 
端口 的 信号 / 模式 ани СВИТ 17626.5 +2 * kV B 
控制 端口 ) 士 1” kV 
射频 场 感应 的 传导 р з 
ей СВ/Т 17626.6 У Crms) А 
骚扰 抗 扰 度 (0.15 MHz~80 MHz) 
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表 4 ( 续 ) 
受 试 设备 的 Е а 性 能 
口 试验 项 目 求 
м 工作 模式 Д 基础 标准 试验 要 求 单位 НЕ 
交流 电源 输 
oe GB/T 17626.11 | ”40%, 持 续 10 周期 B 
连接 到 电源 待机 和 充电 | 电压 暂 降 和 短 时 (<16 А) 》 в 
端口 的 信号 / 模式 中 断 抗 扰 度 СВ/Т 17626.34 | 80%, 持 续 250 周期 B 
控制 端口 7 (>16 А) 0% ,持续 250 周期 С 
+2 | 
ве | а ыы 
GB/T 17626.4 5/50 TrTh в | В 
100 重复 频率 ,kHz 
直流 电源 输 1.2/50 (8/20) из 
入 ( 直 ДЕ Я СВИТ 17626.5 +2. ку в 
直接 连 | 待机 和 充电 Еи | 
接 到 电源 输 模式 +1 kV 
入 端的 IO 射频 场 感应 的 传导 | ут 176066 3 | 
#0) мак | GB/T 170266 | (olsMHz~so MHD | “cm | ^ 
% 和 70%* 
ОТТИ | ， ， ，，， иы В 
中 断 抗 护 度 GB/T 17626.29 80% 和 120% B 
ож" В 
ТИИ 252 5 
ре GB/T 17626.4 5/50 TrTh ns | В 
100 重复 频率 ,kHz 
有 线 网 络 和 | 待机 和 充电 1.2/50 (8/20) их 
信号 /控制 模式 浪 涌 抗 扰 度 GB/T 17626.5 +2. ку в 
219 | ку 
ТТТ А 3 ав м 
вии 152.8 | 015 MHz~80 МН) Ы 
+2 ку 
待机 模式 НЕКОЕ СВИТ 17626.4 5/50 Tr/Th, ns B 
СРТ 100 重复 频率 .kHz 
待机 和 充电 | 射频 场 感应 的 传导 БИ 3 | ая А 
模式 Я 7 ”| 015 MHz~80 MHz) 5 
"ахова а 
” 线 对 线 , 电 压 逐 级 施加 。 


" 仅 适 用 于 包含 对 磁场 敏感 装置 的 设备 . 

规定 的 未 调制 载波 值 试验 等 级 为 有 效 值 . 

“ 仅 适 用 于 连接 线 缆 总 长 超过 30 m( 依 据 供应 商 的 功能 规范 ) 的 端口 - 
仅 适 用 于 连接 线 缆 总 长 超过 3 m( 依 据 供应 商 的 功能 规范 ) 的 端口 。 
持续 时 间 见 СВИТ 17626.29 中 表 1 及 对 应 的 注释 。 
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з НЕХ 


8.1 概述 


应 在 明确 的 .可 复 现 的 条 件 下 对 每 种 类 型 的 骚扰 进行 测量 。 
表 5 和 表 6 给 出 了 试验 描述 ,试验 方法 和 试验 布置 。 


8.2 低频 骚扰 的 限 值 和 试验 条 件 
8.2.1 综述 
表 5 给 出 了 低频 骚扰 现象 评估 的 要 求 。 
表 5 低频 现象 评估 的 要 求 





端口 试验 项 目 参考 标准 本 部 分 中 的 参考 章 条 





GB 17625.1( 每 相 烽 定 电流 三 16 A) 
谐 波 电流 ” GB/T 17625.8( 每 相 额 定 8.2.2 
电流 二 16 А Н=75 А) 
交流 电源 端口 





GB/T 17625.2( 每 相 额 定 电流 三 16 А) 
电压 波动 和 闪烁 ” СВИТ 17625.7( 每 相 额 定 8.2.3 
№%>16 А Н<75 А)" 











注 : 充电 模式 2 和 充电 模式 3 的 供电 设备 需 在 待机 模式 下 测试 。 
”适用 于 GB 17625 3B/T 17625.7 和 GB/T 17625.8 范围 内 的 供电 设备 。 
"满足 GB/T 17625.2 要 求 的 设备 ,不 适用 于 GB/T 17625.7. 




















8.22 谐 波 电流 


谐 波 电流 仅 适用 于 下 列 类 别 中 的 供电 设备 : 

一 一 额定 电压 220 V, 单 相 , 三 

一 一 和 额定 电压 380 У, ЕН. НА; 

额定 频率 50 Hz。 

每 相 输入 电流 小 于 或 等 于 16 А 且 连 接 到 公共 低压 交流 配 电 系统 的 供电 设备 应 符合 GB 17625.1， 
所 有 供电 设备 为 A 类 设备 。 

Ж. 上 述 A 类 设备 的 定义 不 同 于 GB 4824 一 2013 中 8.1.2 详细 说 明 的 环境 分 类 。 

每 相 输 入 电流 大 于 16 A, 小 于 或 等 于 75 A 且 连 接 到 公共 低压 交流 配 电 系统 的 供电 设备 应 符合 
СВИТ 17625.8, 

对 于 每 相 输 入 电流 大 于 75 A 的 供电 设备 ,由 于 限 值 和 测量 方法 尚 在 考虑 中 .其 测量 建议 在 每 相 输 
人 电流 不 大 于 75 A 的 最 大 模块 数量 配置 下 进行 。 

对 于 充电 模式 2 和 充电 模式 3, 无 需 进 行 谐 波 电流 测量 。 
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8.2.3 电压 波动 和 闪烁 


供电 设备 产生 的 电压 波动 和 闪烁 发 射 要 求 详 见 СВИТ 17625.2 #1 СВИТ 17625.7. 
对 于 充电 模式 3, 采 用 机 电 式 开关 的 供电 设备 电源 输入 端口 无 需 进 行 电压 波动 和 闪烁 试验 , 


83 射频 骚扰 的 限 值 和 试验 条 件 
8.3.1 НЕХ 


基于 本 部 分 的 目的 ,供电 设备 按照 其 应 用 环境 进行 分 类 。 这些 定 义 详 见 GB 4824—2013 第 5 章 并 
汇总 如 下 : 

一 一 人 类 供电 设备 是 非 家 用 和 不 直接 连接 到 住宅 低压 供电 网 设施 中 使 用 的 设备 。 

一 一 人 类 设备 应 满足 A 类 限 值 。 

对 于 A 类 供电 设备 ,产品 附带 的 使 用 说 明 书 应 包含 以 下 警告 : 

警告 一 一 此 设备 不 能 应 用 于 居住 环境 ,在 这 类 环境 中 可 能 无 法 对 无 线 电 通 信 提 供 充 分 的 保护 。 

B 类 供电 设备 是 家 用 设备 和 直接 连接 到 住宅 低压 供电 网 设施 中 使 用 的 设备 。 

B 类 设备 应 满足 BB 类 限 值 。 

表 6 给 出 了 射频 评估 的 要 求 。 





Жб 射频 骚扰 评估 的 要 求 




















端口 类 型 试验 项 目 参考 标准 本 部 分 中 的 参考 章 条 
电源 输入 端 вами а 495 
(低压 交流 或 直流 ) (150 kHz~30 MHz) Ой, а 
СРТ 传导 骚扰 
(低压 交流 或 直流 ) (150 kHz~30 МНЯ ыы 833 
ПТТ 
РТ i ЕР; М 
有 线 网 络 和 信号 /控制 端口 人 CISPR 32:2015 8.3.4 
辐射 骚 扰 
外 这 я :3.5.. 
а (保护 车 辆 无 铀 是 进入 系统 的 要 求 ) иж а 
外 这 he GB 4824—2013* 8.3.5.2 





(150 kHz 一 1 000 МН») 











点 用 见 СВ 4824—2013. 
线 的 网 络 端口 无 需 进行 符合 性 验证 。 








8.32 ”电源 输入 端口 (150 kHz~30 MHz) 


供电 设备 的 电源 输入 端口 应 按照 GB 4824 一 2013 进行 测试 ,使 用 GB 4824 一 2013 中 规定 的 试验 
仪器 。 

对 于 任何 А 类 或 BB 类 供电 设备 骚扰 电压 限 值 见 GB 4824—2013 中 的 表 2 或 表 3。 

如 确定 EUT 在 СВ 4824—2013 所 描述 试验 布 壮 的 型 式 试验 中 满足 各 自 的 限 值 , 即 符合 本 部 分 的 
发 射 要 求 。 
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8.3.3 СРТ 端口 (150 kHz~30 MHz) 
8.3.3.1 СРТ 端口 的 骚扰 电压 测量 


按照 附录 А 使 用 GB/T 6113.201 中 规定 的 测试 设备 进行 测量 。 测量 时 ,传导 电能 传输 端口 (CCPT 
端口 ) 应 通过 适当 的 AN 和 /或 ISN 端 接 到 接地 平面 ,如 附录 A 中 图 A.1 所 示 。 骚 扰 电压 应 使 用 连接 到 
EUT 的 CPT 端口 低压 交流 或 直流 电源 终端 AN 的 测量 端口 进行 测量 。 

对 于 供电 设备 和 包含 交流 /交流 或 交流 /直流 功率 变换 器 (提供 三 相 低压 交流 供电 电源 ) 的 设备 , 进 
行 CPT 端口 骚扰 电压 测量 时 ,供电 设备 直流 输出 端口 应 在 СРТ 端口 的 每 相 使 用 一 个 5 мН/50 Q AN 
(参考 GB/T 18655), И А.1. 这些 AN 的 АЕ 端口 应 端 接 适合 的 阻 性 可 调 负 载 。 

Ж. 不 推荐 使 用 GB/T 6113.102 一 2008 的 4.3 规定 的 常规 三 相 50 pH/50 QV 型 AMN。 

供电 设备 交流 输出 端口 的 测试 布置 见 GB 4824—2013 或 参考 СВИТ 6113.102 一 2008。 

若 被 测 CPT 交流 供电 设备 不 包含 任何 电子 功率 变换 器 件 或 类 似 器 件 , 仅 有 开关 和 隔离 器 件 时 , 则 
只 需 在 其 低压 交流 电源 输入 端口 测量 骚扰 电压 , 见 8.3.2。 

表 7 或 表 8 的 骚扰 电压 限 值 适 用 于 交流 СРТ 端口 , 表 9 和 表 10 适合 骚扰 电压 限 值 适用 于 直流 
СРТ 端口 

注 , 上 面 提 到 的 AN, 也 可 用 于 单 相 低压 交流 供电 电源 的 CPT 电源 线 端口 。 


表 7 A 类 供电 设备 CPT 端口 (交流 ) 的 骚扰 电压 限 值 

















额定 功率 额定 功率 二 20 КУЛ, 额定 功率 
<20 КУА: 75 kVA™ >75 КУА" 
频率 范围 з я 
电压 限 值 电压 限 值 电压 限 值 
MHz 
准 峰值 平均 值 准 峰值 平均 值 淮 峰 值 平均 值 
dB(uV) dB(uV) аву) dB(yV) dB(uV) аву) 
0.15—0.50 79 66 100 90 130 120 
0.50—5 73 60 86 | 76 125 15 
5—30 73 60 90—73 80—60 115 105 




















” 频 基于 制造 商 规定 的 额定 交流 功率 选择 适当 的 限 值 。 限 值 在 一 定 频率 范围 内 随 频率 的 对 数 增加 而 线性 下 降 。 
" 这些 限 值 适用 于 额定 功率 二 20 КУА 且 由 专业 人 士 安装 的 设备 。 制 造 商 和 /或 供应 商 应 在 产品 的 使 用 手册 中 
提供 缓解 措施 ,以 减少 设备 的 发 射 并 阻止 30 m 安装 距离 内 对 无 线 电 接收 有 害 的 干扰 .特别 应 当 指出 ,这 种 设 
备 可 以 配备 额外 的 滤波 且 物 理 上 距离 住宅 环境 大 于 30 m。 安 装 人 员 可 依据 GB 4824 一 2013 现场 测量 确认 减 

















Ни. 
表 8 B 类 供电 设备 CPT 端口 (交流 ) 的 骚扰 电压 限 值 
频率 范围 准 峰值 平均 值 
MHz аву) dB(yV) 
0.15~0.50 66 一 56” 56—46 * 
0.50—5 56 46 
5—30 60 50 











” 随 着 频率 的 对 数 增加 而 线性 下 降 - 
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#9 A 类 供电 设备 CPT 端口 (直流 ) 的 骚扰 电压 限 值 
































额定 功率 额定 功率 二 20 КУА. 额定 功率 
<20 КУА* 75 КУА" >75 КУА" 
频率 范围 
мн 电压 限 值 电压 限 值 电压 限 值 
MHz 
准 峰 值 平均 值 准 峰 值 平均 值 准 峰 值 平均 值 
dB(uV) аву? dB(uV) dB(pV) аву) ав(и\) 
97—89 81—76 116—106 106 一 96 132 一 122 122—112 
89 76 106 一 89 96 一 76 122—105 112~92 











”应 基于 制造 商 规定 的 额定 交流 功率 选择 适当 的 限 值 。 限 值 在 
"这些 限 值 适用 于 额定 功率 二 20 КУА 且 由 专业 人 士 安装 的 设备 ,制造 商 和 /或 供应 
提供 缓解 措施 ,以 减少 设备 的 发 射 并 阻止 30 m 安装 距离 内 对 无 线 电 接收 有 害 的 干扰 。 特别 应 当 指 出 ,这 种 设 
备 可 以 配备 额外 的 滤波 且 物 理 上 距离 住宅 环境 大 于 30 т, 安装 人 员 可 依据 СВ 4824 一 2013 现场 测量 确认 减 


- 定 频率 范围 内 随 频 率 的 对 数 增加 而 线性 下 降 。 





应 在 产品 的 使 用 手册 中 














缓 措施 。 
表 10 B 类 供电 设备 CPT 端口 (直流 ) 的 骚扰 电压 限 值 
频率 范围 准 峰值 平均 值 
MHz dB(uV) авышу) 
0.15—0.50 84—74 74—64 * 
0.50 一 30 74 64 














” 随 着 频率 的 对 数 增加 而 线性 下 降 





8.3.3.2 CPT 端口 中 用 于 电动 汽车 信号 /控制 和 /或 通信 功能 端口 的 骚扰 电压 测量 (150 kHz~30 MHz) 


测量 应 按照 CISPR 32.2015 进行 ,使 用 СІЅРК 32:2015 中 规定 的 试验 仪器 。 测 量 时 ,CPT 端口 应 
通过 适当 的 AN 和 /或 ISN 端 接 到 接地 平面 ,如 图 A.1 所 示 - СРТ 端口 中 用 于 电动 汽车 信号 /控制 和 / 
或 通信 功能 端口 应 端 接 ISN ,如 附录 В 中 图 B.1 所 示 。 驿 扰 电 压 的 测量 应 使 用 这 种 ISN 的 测量 端口 。 

А 类 供电 设备 的 限 值 见 CISPR 32:2015 表 A.11,B 类 供电 设备 的 限 值 见 CISPR 32:2015 表 A.12。 

车 EUT 按照 上 述 测量 布置 进行 型 式 试验 满足 限 值 , 即 证 实 其 符合 本 部 分 的 发 射 要 求 。 


8.3.4 ”有 线 网 络 端口 或 信号 /控制 端口 (150 kHz~30 МН) 


本 部 分 范围 内 供电 设备 的 有 线 网 络 端口 ,如 它们 将 连接 到 公共 交换 电话 网 络 (PSTN) 的 物理 用 户 
线 ,需要 进行 测量 。 

本 部 分 范围 内 设备 的 信号 /控制 端口 , 若 它们 将 连接 到 本 地 监督 或 电力 调度 系统 , 旨 在 通过 多 个 本 
地 供电 设备 进行 电源 传输 管理 ,需要 进行 测量 。 

测量 应 按照 CISPR 32:2015 进行 ,使 用 CISPR 32:2015 中 规定 的 试验 仪器 。 

A 类 供电 设备 的 限 值 见 CISPR 32.2015 表 A.11,B 类 供电 设备 的 限 值 见 CISPR 32:2015 表 А.12, 

车 EUT 在 CISPR 32:2015 所 描述 测量 布置 的 型 式 试验 中 ,满足 各 自 的 限 值 . 即 符 合 本 部 分 的 发 射 
要 求 。 
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8.35 外壳 端口 
8.3.5.1 辐射 骚扰 ,保护 无 钥匙 进入 系统 的 要 求 (20 kHz~185 kHz) 


被 测 供电 设备 在 频率 20 kHz 一 185 kHz 产生 的 电磁 辐射 骚扰 不 应 超过 表 11 规定 的 限 值 。 
测试 方法 和 测试 设备 见 附录 D。 
表 11 辐射 骚扰 限 值 (20 kHz ~ 185 kHz) 





























频率 范围 峰值 限 值 
kHz dB(yA/m) 
20~10 62~60" 
10~30 60 
30~75 60—95" 
75—120 

120—140 55 

140—185 55—95" 

” 限 值 随 着 频率 线性 递减 。 


” 限 值 随 着 频率 线性 增加 。 











8.3.5.2 ”辐射 骚扰 (30 MHz~1 000 MHz) 


测量 应 按照 GB 4824—2013 进行 ,使 用 GB 4824—2013 中 规定 的 试验 仪器 。 
对 于 任何 类 型 (A 类 或 B 类 )CPT 供电 设备 ,辐射 骚扰 限 值 (30 MHz 一 1 000 MHz) 分 别 见 
GB 4824 一 2013 中 的 表 4 或 表 5。 


э 试验 结果 和 试验 报告 


试验 报告 应 包括 可 以 保证 试验 能 复 现 的 全 部 信息 - 
试验 报告 至 少 包含 以 下 内 容 : 
一 一 充电 设备 的 描述 ; 
一 一 测试 计划 ， 
一 一 测试 数据 和 结果 ; 
测试 设备 和 布置 。 


GB/T 18487.2—2017 


Я ЖА 
(规范 性 附录 ) 
直流 供电 CPT 端口 的 传导 骚扰 电压 测试 布置 示例 


A.1 布置 要 求 


供电 设备 应 按照 图 A.1 布置 。 
壁挂 式 供电 设备 应 视 作 台式 设备 参照 GB/T 6113.201 布置 (如 , 放 在 一 个 0.8 т 高 的 桌子 上 )。 


AN 距离 充电 站 充电 连接 线 的 长 度 0.8(+0. 2, 一 0)m 








图 A.1 用 于 电动 汽车 的 非 车 载 直流 供电 设备 CPT 端口 的 传导 骚扰 电压 测试 布置 示例 


图 A.1 中 的 AN 包含 两 个 GB/T 18655 规定 的 AN 并 且 连 接 到 一 个 合适 的 电阻 性 终端 R,R 的 作 
用 是 消耗 被 测 供电 设备 传递 的 电能 .R 的 数值 大 约 为 最 大 负载 的 25%。 汽 车 模拟 器 被 包含 在 负载 模拟 
器 当中 ,确保 供电 设备 正常 运转 。 

对 于 CPT 端口 的 电源 线 的 终端 ,可 使 用 其 他 适合 的 人 工 网 络 ,如 GB/T 6113.102 一 2008 的 4.6 规 
定 的 150 QA 型 AMN 或 CISPR 11 的 X 规 定 的 150 О 的 DC-AN。 在 这 种 情况 下 ,应 采用 修订 的 限 值 ， 
见 表 9 和 表 10. 

以 上 所 述 的 任何 人 工 网 络 也 可 适用 于 СРТ 端口 电源 线 终端 。 

对 于 提供 三 相 低压 交流 电 电源 的 CPT 端口 的 输电 线 终端 ,尤其 供电 设备 装备 有 一 个 АС/АС 或 
AC/DC 的 功率 转换 器 ,推荐 使 用 符合 GB/T 18655 的 三 个 ISN。 

应 使 用 GB/T 6113.102 一 2008 定义 的 电流 探测 器 ,在 整个 频率 范围 (150 kHz 一 30 MHz) 内 执行 测 
量 。 电 流 探测 器 应 夹 在 被 测 充 电线 距离 充电 站 30 cm 处 。 
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附 录 B 
(规范 性 附录 ) 
CPT 端口 的 负载 条 件 


B.1 概述 


本 附录 描述 作为 交流 或 直流 供电 设备 充电 电源 线 上 终端 的 适当 AN, 和 作为 对 称 信号 传输 线 ( 如 ， 
САМ 总 线 ) 和 不 对 称 信号 传输 线 ( 如 PLC 方式 的 控制 导 引 功能 ) 用 来 管理 通信 和 数据 传输 终端 的 适当 
ISN。 充电 电缆 中 主要 的 线 和 充电 电缆 的 插头 构成 了 СРТ 端口 。 


в2 ”供电 设备 和 连接 到 实验 室 电源 


传导 传输 供电 设备 的 形式 试验 ,供电 设备 需要 放置 在 试验 区 域 。 

被 测 供电 设备 的 供电 电缆 布线 应 做 到 : 

а) 在 供电 设备 到 地 的 一 侧 需 要 垂直 垂下 ， 

b) 充电 电缆 过 长 的 部 分 需要 直接 放置 在 接地 参考 平面 (需要 时 ,Z 字 型 折合 ); 

с) 在 允许 的 情况 下 , 需 通过 СВ/Т 6113.102 一 2008 的 4.3 介绍 的 人 工 电源 网 络 连 接 到 实验 室 电 
源 。AMN 的 最 靠近 被 测 设备 的 面 至 少 远离 被 测 设备 边界 0.8 т. 

充电 电缆 的 线 缆 布 线 进一步 的 建议 见 CISPR 11 和 СВИТ 6113.201. 





в.з 电源 输出 线 的 终端 一 一 人工 网 络 (AN) 


交流 输出 端 应 通过 СВИТ 18655 规定 的 2 个 ~4 个 5pHV/50g0 的 AN 的 组 合 端 接 模拟 负载 (也 就 
是 替代 电动 车 )。 每 相 线 的 终端 应 采用 一 个 AN 连接 到 实验 室 公 共 地 。 如 朵 有 中 性 线 的 话 , 中 性 线 应 端 
接 男 外 一 个 AN。 

不 推荐 使 用 通常 的 单 相 或 三 相 50 pH / 50 Q 人 工 网 络 ( 见 GB/T 6113.102 一 2008 的 1.3). 
电 设备 СРТ 端口 输电 线 , 这 些 设备 通过 交流 /交流 或 者 直流 /交流 电源 转换 器 充电 。 

直流 输出 端 需要 通过 5 рН / 50 Q 的 人 工 网 络 ( 见 GB/T 18655) 端 接 负载 模拟 器 (替换 电动 车 )。 
其 他 适当 的 AN 如 150 @ 人 型 AMN( 见 GB/T 6113.102 一 2008 的 4.6 ) 或 者 150 Q AN(DC-AN) 也 可 
以 被 使 用 。 

AN 需 直 接 安装 在 接地 平面 上 。AN 的 接地 需要 低 阻 抗 搭 接 到 接地 平面 。 

未 与 测量 设备 相连 的 AN 的 测量 端口 应 连接 50 О 负载 。 

被 测 充电 电缆 的 终端 AN 和 ISN 到 被 测 充 电 设备 的 距离 需 0.8( 十 0.2, 一 0)m, 如 图 A.1 所 示 。 


B.4 通信 线 的 终端 一 一 ISN 


B.4.1 概述 


当前 充电 设备 和 电动 车 之 间 的 通信 应 用 不 同类 型 的 通讯 系统 和 通信 电缆 。 因 此 ,一 些 特殊 的 电缆 / 
操作 方式 的 区 分 是 有 必要 的 。 
ISN 需 直 接 安装 在 接地 平面 上 ,并 需要 低 阻 抗 搭 接 到 接地 平面 。 
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测量 中 ISN 没有 用 到 的 端口 需要 端 接 匹配 电阻 (ISN 同 轴 输 出 50 Q, 如 图 B.1 所 示 ) 。 
被 测 通讯 电缆 的 终端 ISN 到 被 测 供电 设备 的 距离 需 0.8( 十 0.2, 一 0)m, 如 图 A.1 中 所 示 。 


В.4.2 ”对 称 的 通信 线 ( 如 САХ 


连接 在 模拟 负载 (替换 电动 车 或 典型 的 通信 模拟 装置 ) 和 充电 设备 之 间 ISN 参照 CISPR32, 见 图 
B.1。ISN 的 共 模 阻抗 为 150 Q。 阻 抗 Z., 调 整 布线 的 对 称 性 和 连接 外 围 ,通常 表示 为 纵向 转换 损耗 。 
纵向 转换 损耗 值 应 通过 测量 确定 或 由 供电 设备 /充电 电缆 制造 商定 义 。 纵 向 转换 损耗 值 和 来 源 需 要 在 
报告 中 阐明 。 





AAN 金属 外 这 





ә 
EUT 平衡 对 
5 





- 





C=4.7hF 
к= 2000 

/= 238 mH 

L2= 2X38 mH 

RR 二 接收 机 输入 电阻 





图 B.1 ISN 对 称 通 信 线 的 示例 


B.5 供电 设备 桩 体 和 通信 电缆 


被 测 供电 设备 的 桩 体 和 通信 电缆 及 АЕ 需 布置 在 一 条 直线 上 ( 见 图 B.1),AE 包含 车 辆 的 充电 插座 
和 AN/ ISN。 水 平 电缆 的 长 度 应 为 0.8( 十 0.2; 一 0)m。 如 果 充 电 电 缆 的 长 度 超过 1 m, 则 多 余 的 长 度 
应 *Z 字 型 折 全 "或 捆绑 ,并 且 宽 度 小 于 0.5 т. 

如 果 被 测 供电 设备 СРТ 端口 连接 到 一 辆 典型 的 电动 汽车 ,那么 充电 和 通信 电缆 需 垂 直 悬 排 距 汽车 
底盘 0.1( 十 0.2/ 一 0)m。 

在 任何 情况 下 ,充电 电缆 应 布置 在 距离 地 面 (100 士 25) mm 非 导 电 的 低 介 电 常 数 e, 的 材料 上 
(es1.4) 。 

被 测 供电 设备 连接 线 的 插头 应 插 到 相应 АЕ 箱 的 插 槽 中 , 见 图 A.1 所 示 的 终端 设备 (AN 和 ISN) 。 
另外 该 插头 应 插 到 代表 供电 设备 CPT 端口 AE 的 电动 汽车 的 充电 和 通信 插座 。 
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няс 
(规范 性 附录 ) 
直流 供电 设备 的 浪 涌 和 电 快 速 肯 变 脉冲 群 的 试验 布置 


СРТ 端口 车 辆 耦合 端子 上 浪 涌 (GB/T 17626.5) 和 电 快速 瞬 变 脉冲 群 (GB/T 17626.4) 的 测量 , 需 
使 用 合适 的 仪器 在 测量 相关 联 幅度 的 瞬 变 。 高 阻抗 差分 电压 探头 (AC 耦合 ) 需 和 适用 的 示波器 (如 附 
录 下 所 描述 的 最 低 要 求 ) 一 起 使 用 。 示 波 器 应 是 电池 供电 或 浮 地 。 

在 直流 或 交流 电源 输入 端口 测量 浪 涌 和 电 快 速 瞬 变 脉冲 群 时 ,CPT 端口 上 测量 的 交流 耦合 电压 不 
应 超过 表 C.1 的 要 求 。 








表 ст 在 直流 输出 端口 上 测量 的 最 大 电压 
DC+ (a) 和 DC 一 (b)| DC 十 (a) 和 大 地 DC 一 (b) 和 大 地 | CPT 端口 信号 线 和 大 地 
测试 项 目 之 间 的 交流 看 合 之 间 的 交流 耦合 之 间 的 交流 耦合 之 间 的 交流 耦合 
电压 峰 - 峰 值 电压 峰 - 峰 值 电压 峰 -峰值 电压 峰 - 峰 值 
Г 

(GB/T 17628,5) 500 Ұ(р-р) 500 VCp-p) 500 Ұ(р-р) 500 V(p-p) 
а н ЕВЕ ра 500 V(p-p) 500 VCp-p) 500 У(р-р) 
«СВИТ 17626.4) 














测试 设置 见 图 A.1。 电 源 输入 电缆 的 长 度 应 参照 GB/T 17626.4 # СВИТ 17626.5. ЖЕ СРТ 端口 
应 使 用 由 制造 商 提供 的 典型 电缆 (包括 DC 十 ,DC 一 .PE 和 CPT 一 的 信号 线 )。 如 果 制 造 商 提供 不 同 长 
度 的 电缆 ,应 使 用 最 短 的 电缆 。 供 电 设备 与 AN 的 距离 以 及 供电 设备 与 ISN 之 间 的 距离 见 图 A.1 所 
ж. АМК МАЕ 40 cm 长 的 民 字 型 。 

与 附录 了 一致 ,AN 和 ISN 需要 布置 在 地 平面 之 上 。 测 量 端口 要 端 接 50 Q 阻抗 。 

直流 供电 设备 的 浪 涌 和 电 快 速 明 变 脉冲 群 的 试验 布置 还 应 考虑 以 下 内 容 : 

а) 如 果 浪 涌 测 试 中 波形 符合 GB/T 17626.5 规定 ,PE(PE 有 可 能 有 额外 电感 存在 某 些 CDN 中 ， 

这 不 在 GB/T 17626.5 的 规定 中 ) 线 可 直接 接地 。 
b) EUT 手册 中 应 指示 EUT 机 箱 接地 点 。 
с) 脉冲 群 / 浪 涌 发 生 器 ,CDN、AN 和 ISN 需要 低 阻 抗 接 地 线 措 接地 平面 。 
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附 录 D 
(规范 性 附录 ) 
无 钥匙 进入 系统 的 辐射 骚扰 


D.1 介绍 


本 试验 是 模拟 磁场 辐射 对 于 车 辆 的 无 钥匙 进 入 系统 的 影响 。 按照 GJB 151B 一 2013 的 测试 方法 和 
程序 ,但 测试 距离 调整 为 1 m。 


0.2 ”测试 方法 


测量 布置 如 图 D.l1 和 图 D.2 所 示 , 供 电 设备 应 连接 到 能 提供 100% 最 大 负荷 量 的 电阻 负载 ,并 根据 
以 下 程序 进行 测量 : 


a) 
b) 


с) 


в) 


启动 供电 设备 , 留 出 足够 的 稳定 时 间 ; 

将 环形 天 线 壮 于 供电 设备 表面 前 1 m。 将 环 传感器 平面 调整 平行 于 供电 设备 表面 ,并 平行 于 
环形 天 线 连接 器 的 轴线 ; 

在 可 适用 的 频率 范围 内 扫描 测量 接收 机 来 定位 最 大 辐射 频率 ,带宽 和 最 小 的 测试 时 间 应 根据 
GJB 1518—2013; 

调整 测量 接收 机 至 步骤 c) 中 的 一 个 频率 或 频带 ; 

在 EUT 表面 前 移动 环形 天 线 ( 保 持 1 m 的 间隔 ) ,并 监测 测量 接收 器 的 输出 。 记 录 步 又 d) 中 
的 每 个 频率 的 最 大 辆 射 值 ; 

使 用 最 大 辐射 点 的 频率 ,调整 环形 天 线 至 乖 直 平面 ,使 测量 接收 机 给 出 最 大 读数 ,并 记录 数值 ; 
重复 步骤 d) 到 步 又 了 的 程序 ,在 小 于 200 Hz 频率 范围 每 个 倍 频 至 少 两 个 最 大 辐射 点 和 大 于 
200 Hz 频率 范围 每 个 倍 频 至 少 三 个 最 大 辐射 点 ; 

对 于 EUT 的 每 个 平面 重复 步骤 b) 到 步骤 g) 。 


21 


GB/T 18487.2—2017 


2 
3 


4 
5 


6 
7 









EUT 


直流 充电 设备 








直流 电源 线 (正极 ); 

直流 电源 线 ( 负 极 ); 

环形 天 线 ， 

EMI 测量 接收 机 ,200 Hz 的 КВУ: 
人 工 网 络 (AN)， 

直流 电源 线 的 终端 ,可 变 电 阻 负载 R。 


图 D.1 保护 无 钥匙 进入 系统 测量 布置 的 辐射 骚扰 测量 实例 


推荐 使 用 GJB 151B 一 2013 规定 的 环形 传感器 ,但 其 他 类 型 的 线圈 也 可 使 用 。GJB 151B 一 2013 的 
环形 传感器 具有 以 下 特征 : 


a) 
b) 
с) 
Ф) 
е) 
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直径 :13 
圈 数 :36; 

线 :7-41 绞 合 线 ; 

屏蔽 :静电 式 ; 

校正 因子 :请 参见 制造 商 提供 的 数据 因子 , 测 基 接收 机 读数 转换 为 dB(pA)。 





3 ст; 
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天 线 








a) ”俯视 图 


直流 充电 设备 





b) 侧面 图 


图 D.2 ”无 钥匙 进入 辐射 骚扰 测量 设置 (环形 传感器 的 布局 和 间距 ) 的 测量 实例 
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В ХЕ 
(资料 性 附录 ) 
直流 供电 设备 的 电压 瞬 态 骚扰 


供电 设备 中 电力 电子 设备 产生 的 电压 瞬 变 不 宜 超过 表 E.1 限 值 。 本 试验 仅 适用 于 直流 供电 设备 。 
ЖЕТ 供电 设备 的 电压 瞬 变 限 值 





测量 点 正极 (十 ) 和 负极 ( 一 ) 之 间 正极 (十 ) 和 地 之 间 负极 (十 ) 和 地 之 间 




















限 值 / dU(+) dU( 一 ) 50 V 50 V 50 V 





型 式 试验 需要 满足 以 下 要 求 。 
推荐 在 最 大 额定 功率 和 最 大 额定 电流 下 进行 测量 。 图 E.1 描述 了 直流 电动 汽车 供电 设备 的 电压 瞬 
变 的 说 明和 定义 。 





测试 中 使 用 的 电压 二 


оу 





兴 峰 噪声 (如 正极 性 波形 ) 


ВЕТ 直流 电动 汽车 供电 设备 的 电压 退 变 
图 E.2 所 示 的 测 基 设备 也 可 使 用 。 




















说 明 ， 
1 一 一 CPT 充电 线 ; 
直流 电源 线 (正极 ) 





2 





3 一 一 直流 电源 线 ( 负 极 ); 
4 一 一 接地 线 ， 
5 大 地 ， 


6 ЕЕЕ ИИ; 
7 人 工 网 络 ( 见 СВ/Т 18655 或 CISPR 11 规定 的 150 @ DC-AN); 
8 可 变 电 阻 负载 R; 

9 一 一 示波器 (直流 到 400 MHz, 每 秒 2 G 个 采样 点 ) 
СРТ 电缆 应 采用 由 制造 商 指定 给 最 终 用 户 电缆 的 最 


图 E.2 电压 瞬 变 测量 设备 布置 

















长 度 , 如 图 中 1 所 指定 的 电缆 
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